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Области на приложение:     
   
   

•   Отопление на жилища или 
предприятия     

   

•  Пекарни     
   

•  Сушилни     
   

•  Генератори на горещ въздух     
   
   
   
   
   
   
   
   
Горелката на биомаса на B-max Technology може да бъде монтирана 
на котли, генератори на горещ въздух или пещи, където е необходима 
комбинация между изискванията на горелката и характеристиките на 
горивата от биомаса.   

Екологични решения за отопление     

 



ST
-B

-1
01

3-
EN

   
 

an
ta

rt
ik

a 
 .

it 
  

 

   
   
   

Горелките     
   

B-Home  Essential  B-Half    B-One      B-Two       B-Three   
 

Мощност на горелката   kW   12-25   35-50   35-50   100   200   300   

Средна консумирана мощност   W   60   60   60   60   75   150   

Захранващо напрежение   V   230V/50Hz   230V/50Hz   230V/50Hz   230V/50Hz   230V/50Hz   230V/50Hz   

Мощност при включване   W   350   350   400   400   400   2×300   

Ниво на шум   dB   30   30   40   40   40   40   

Маса на горелката   kg   13   15   17   21   31   90   

Подаващ шнек   mm   1700   1700   1700   1700   1700   1700   

Диаметър на пелети от дърво 
с  калоричност 5 kW/kg   

mm   6   6   6-8   6-8   6-8   6-8   

   
Автоматична система за почистване:  проста, компактна и улесняваща използването на пелети от 
земеделски култури.   

   
Интерфейс:  Горелката може да бъде конфигурирана за специфично приложение.  
Горелките могат да бъдат управлявани дистанционно.   

   
Приспособления:  бункер за гориво и фланци.   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

B-Home  Essential, B-Half, B-One   
B-Two, B-Three   

   
 

Размери на горелката   Размери на отвора за присъединяване   
Модел   A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V 

B-Home   60 100 94,2 100 33 50∅ 174,6 213 279 34 31 526 102 70 102 45° 163∅ 166 11 / 

B-Home   58 104∅ 92,2 104∅ 31 50∅ 174,6 213 263 30 11 487 106∅ 70 106∅ 45° 163∅ 166 11 / 

Essential   56 118 116 115 31,5 60∅ 227 268 285 30 39 592 121 75 150 75 150 118 9∅x4 / 

B-Half   54 122 116 115 31,5 60∅ 227 268 285 30 74 627 125 82,5 165 86 172 118 9∅x4 / 

B-One   55 170 116 135 31,5 60∅ 251 293 370 25 78 741 173 92,5 185 110 220 138 9∅x4 / 

B-Two   25 230 96 155 31,5 60∅ 251 293 400 25 90 783 233 102,5 205 140 280 158 9∅x6 108,5 

B-Three   40 375∅ 103 375∅ 25 60∅ 328 510 700 40 / 1210 380∅ 225 450 225 450 380∅ 12∅x8 / 

   
   
Bmax Technology,   

   
Подразделение на групата Elmec  

   
Loc. Ca’ d’Oro - 36020 Asigliano Veneto (VI)  

тел. +39 0444 772023 - факс +39 0444 773129  

info@b-max.com   

www.b-max.com   
 

mailto:info@b-max.com
http://www.b-max.com/

